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TECHNICKÁ SPRÁVA  
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

1.1 Rozsah projektu 
Projekt rieši modernizáciu a opravu verejného osvetlenia v obci Malatíny. Projekt je 
spracovaný  v rozsahu podľa objednávky investora.  
 

1.2 Súvisiace projekty a podklady 
S projektom súvisí – mapové podklady. 
 

1.3 Normy a predpisy 
Projekt je spracovaný podľa platných predpisov a noriem STN. Dodávka a montáž 
musí zodpovedať ich aktuálnym zmenám v čase realizácie. Sú to najmä: STN 33-
2000-4-41, 33 2000-4-43, 33 2000-5-54, 33 2000-4-473, 36 0452, 33 2000- 5-51,  33 
2000-3,  33 2000-7-714, 33 3320, EN 62305, 50423-1 a normy s nimi súvisiace.  
 

1.4 Kategória elektrických zariadení 
Elektrické zariadenia v projekte sú zatriedené v zmysle vyhl. 508/2009 zb. do triedy 
„B“. 
 

1.5 Dodávka energie. 
V zmysle normy STN 34 1610 §10 107 pís. c) je elektrické zariadenie zaradené do 3. 
stupňa dodávky el. energie.  
 
 
2. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

2.1 Prostredie - je stanovené podľa STN 33 2000- 5-51. Súčasťou projektovej 
dokumentácie je protokol o určení vonkajších vplyvov. 
 
2.2 Krytie elektrických predmetov  – musí zodpovedať stanovenému prostrediu 
v ktorom budú tieto predmety inštalované v zmysle STN 33 2000- 5-51. 

 
Vonkajšie priestory - IP43/23 
 
2.3  Napäťové sústavy:  

1/N/PE, 50 Hz AC,  230 V, TN-S káblové rozvody.  
 

2.4 Riešenie ochrán 
V zmysle STN 33 2000-4-41: 
 
Príloha A – Opatrenia na základnú ochranu  
- A.1 Základná izolácia živých častí 
- A.2 Zábrany alebo kryty 



411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche: 
- 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 
- 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 
 
Proti skratu a nadprúdu budú jednotlivé obvody chránené ističmi.  
 
 
3. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

3.1 Členenie výkonov          
Verejné osvetlenie osvetlenie inštalovaný príkon   Pi =  0,288  kW 

    súčasnosť      β =  1,0 
    osvetlenie súčasný príkon   Pp =  0,288  kW 
     
Inštalovaný príkon celkom      Pi =  0,288 kW 
súčasnosť         β =     1,0 
Súčasný príkon celkom       Pp =  0,288 kW 
 

3.2 Napojenie na elektrickú energiu, silnoprúdové káblové rozvody 
Napojenie vereného osvetlenia na elektrickú energiu sa zrealizuje z pôvodného 
vzdušného rozvodu verejného osvetlenia na podpernom bode cez poistkovú skriňu 
SPP2/20A umiestnenú vo výške 2,5 - 3 m (Poistková skriňa SPP2 bude doplnená 
o prúdový chránič LFE-25-2-030AC). Prípojka bude pokračovať závesným 
káblovým vedením CYKYZ-J 3x2,5 umiestneným na podperných bodoch  
k jednotlivým stožiarovým svietidlám.  
 
Ovládanie verejného osvetlenia bude prevedené pôvodným ovládacím systémom 
inštalovaným v rozvádzači RVO. 
  
Pri výkopových prácach je potrebné zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení 
ich prevádzkovateľmi a dodržať minimálne odstupové vzdialenosti od ostatných 
vedení v zmysle STN 73 6005. 
 

3.3 Osvetlenie 
Východzie podklady: 

- údaje o účele a využití priestoru 
- stavebné výkresy 
- rozmiestnenie osvetlenia 

Súčasťou projektu je svetlotechnický výpočet osvetľovacích sústav. 
Návrh vonkajšieho orientačného osvetlenia bol prevedený v zmysle STN EN 13201-2 
trieda ES/ES9. Triedy osvetlenia ES sú doplnkovým osvetlením pre pešie zóny za 
účelom zníženia rizika kriminálneho deliktu a potlačenie pocitu neistoty. 

Sú navrhované svietidlá MODUS LV 36W IP65. Pôvodné stožiare budú 
dozbrojené o poistkové svorkovnice ROSA TB1 IP54. 
 
 

 



4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 
Pred uvedením el. zariadení do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác 
povinný vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa STN 33 1500 
a 33 2000-6 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Až na jej základe sa môže prevádzka 
elektrického zariadenia začať. 
 
Všetky osoby určené pre opravy a údržbu elektrických zariadení musia byť spôsobilé 
v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a preukázateľné oboznámené z bezpečnostnými 
predpismi o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami a s ostatnými normami 
a predpismi súvisiaci s ich prácou.  
 
Na vyhradených elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní 
všetkých podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia môže vykonávať 
činnosť elektrotechnik – v zmysle §21 vyhl. 508/2009 Z.z. - pracovník s odborným 
vzdelaním elektrotechnického učebného alebo študijného odboru so stredným, 
úplným stredným alebo vysokoškolským, s overením odbornej spôsobilosti podľa 
§25.  
 
Na vyhradených elektrických zariadeniach môže samostatne vykonávať činnosť pri 
dodržaní podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a bezpečnosti 
technických zariadení, riadiť činnosť poučených pracovníkov a činnosť 
elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie činnosti  
alebo na riadenie prevádzky (v zmysle §23 vyhl. 508/2009 Z.z.), ktorého spôsobilosť 
bola overená podľa §25. 
 
Pri prácach na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pomôcky 
a izolované náradie.  
 
Vypracoval: 
Stanislav Kubín 
registračné číslo SKSI: 5065*TSP*I4 
V L. Mikuláši: 09/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č.040915  
 
Zloženie komisie:  predseda S. Kubín – projektant elektro 
     
Názov objektu:  VEREJNÉ OSVETLENIE  
 
Použité podklady:  STN 33 2000-5-51 
    Stavebné podklady – situácia 
     
Popis zariadenia: VEREJNÉ OSVETLENIE, KÁBLOVÉ ROZVODY 
 

Rozhodnutie komisie: 
 

V zmysle STN 33 2000-5-51 – Výber a stavba elektrických zariadení – v riešených 
priestoroch určuje komisia základné charakteristiky: 
 
Vonkajšie vplyvy: 
AA7, AB8, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AS2 
 
Využitie: 
BA1, BC2, BD1, BE1 
 
Stavebné materiály, konštrukcia stavby: 
CA1, CB1 
 
 
V L. Mikuláši: 09/2015                                ................................. 
                     predseda komisie 
 
 


